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Nylonhængsel med galvaniseret stift.  
PA 6+GFR30.
Nylon hinge with galvanized pin.  
PA 6+GFR30.

Fiberhængsel (løst), højre.  
Med rustfri stålstift. Til plan montage.
Lift-off moulded hinge, RH.  
Stainless steel pin. For plane mounting.

Fiberhængsel (løst), venstre. 
Med rustfri stålstift. Til plan montage.
Lift-off moulded hinge, LH.  
Stainless steel pin. For plane mounting.

Nylon hængsel, PA.  
Galvaniseret stift.
Nylon hinge, PA. Galvanized pin.

180° hængsel, sort.  
Hus: Polyamide (PA6 GFR30).  
Stift: Galvaniseret stål.
180° hinge, black.  
Housing: Polyamide (PA6 GFR30). 
Pin: Galvanized steel.
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Rudehængsel (fast), fiberforstærket 
PVC. For 5 mm glasrude.
PVC hinge (fixed), fibre-reinforced PVC. 
For 5 mm glass pane.
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Nylon hængsel, PA.  
Galvaniseret stift.
Nylon hinge, PA. Galvanized pin.

Nylon hængsel, PA.  
Rustfri nikkel stift.
Nylon hinge, PA. Stainless nickle pin.

Sort nylonhængsel. Aftagelig.
Black nylon hinge. Detachable.
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Godt køb / Best buy

56.3017-100 20.09020.091

50.34123 56.3010-100 20.1350

50.34122 50.34121 56.5710-100
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Hus: Støbt zink og stål. Sortmalet eller forkromet. 
Stift: Galvaniseret stål 
Housing: Zinc die and steel. Black coated or chrome plated 
Pin: Galvanized steel.

Sortmalet Black coated Forkromet Chrome plated
Med huller With holes 56.3041-210 56.3041-220

Med skruer With screws 56.3041-211 56.3041-221

Hus: Forkromet eller sortmalet 
Stift: Stål eller rustfrit stål AISI 304 
Spændeskiver: Polyamid (PA GFR30)
Housing: Chrome plated or black coated 
Pin: Steel or stainless steel AISI 304 
Washers: Polyamide (PA6 GFR30) 

Black coated Chrome plated
56.3019-210 56.3019-220

170° hængsel.  
Hus: Rustfrit stål AISI 316 
Stift: Rustfrit stål AISI 304
170° hinge.  
Housing: Stainles Steel AISI 316.  
Pin: Stainless steel AISI 304

Godt køb / Best buy* Skaffevare / Special order item

*

*

*
**

Sort magnetlås med modblik. 
4 - 5 kg holdekraft.
Black magnet shutter with catch.  
4 - 5 kg holding force. 

Hængsel, aluminium eloxeret. 
Hinge, aluminium anodized.

Hængsel, aluminium eloxeret. 
Hinge, aluminium anodized.

Hvid dørhængsel.
White door hinge.*

4

8

112

1513

35

48 38

56.3020-500180° Hængsel / 180° Hinge16.316

50.9753A50.9753B 50.9751A

180° hængsel 180 °hinge
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Støbt aluminiumhængsel T6063 
uden huller. SS304 rustfri stift. 
Min. ordre: 2.000 stk. 
Casted aluminium hinge T6063. Without 
holes. SS304 stainles pin.  
Min. order: 2.000 stk.

Sandblæst aluminiumshængsel. 
Rustfri stift.
Sandblasted aluminium hinge. 
Stainless pin.

Aluminiumshængsel.
Aluminium hinge.

73

42

52

49

Komplet aluminiumshængsel.
Complete aluminium hinge.

Godt køb / Best buy

Galvaniseret teleskopbeslag.
Galvanized telescope bracket.

377
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Ø8

22

13,3

119,7
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,5

Rustfri lugeholder, venstre model. 
18.150H: Højre model.
Stainless hatch hinge, LH.  
18.150H: RH.

Lille lågeholder med lås.  
Udskyderarm i galvaniseret jern.
Miniature support stay, locking.  
Galvanized sliding arm.

Galvaniseret teleskopbeslag. 
Galvanized telescope bracket.

18.151-145 

234,6
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,5

*

* Skaffevare / Special order item

50.13197-1 50.34111

50.DL1660 50.32687

18.151-217 18.150V / 18.150H

18.401
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Friktionshængsel.
Friction hinge.

Friktionshængsel.
Friction hinge.

Friktionshængsel med  
holdeposition ved 150°.
Friction hinge with holding  
position at 150°.

150°

Varmtgalvaniseret hjertehængsel, 
venstre model.
Hot-dip galvanized hinge, LH.

Varmtgalvaniseret hjertehængsel, 
højre model. 
Hot dip hinge, RH.
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Godt køb / Best buy

Galvaniseret hjertehængsel, 
venstre model. 
Galvanized hinge, LH. 

Galvaniseret hjertehængsel,  
højre model.
Galvanized hinge, RH. 
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Friktionshængsel med justerskrue. 
Med dæmpning - maks. 2 Nm.  
Eloxeret aluminium.
Friction hinge with adjusting screw. 
With damping - max. 2 Nm. Anodised 
aluminium.

50.14042-1

50.14042-2

50.14042-450.14042

50.980VV50.980HV

50.981V50.981H
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Godt køb /  Best buy

* Skaffevare / Special order item

Rustfrit fjederhængsel AISI304. 
Tykkelse: 2 mm.   
Min. ordre: 2.000 stk.   
Stainless spring hinge AISI304. 
Thickness: 2 mm. 
Min. order: 2.000 pcs.  

Rustfrit hængsel med fjeder.  
180° åbningsvinkel.

Stainless hinge with spring.  
180° opening angle.

*

.  
Prøv den på din computer elle tablet ved at scanne QR-koden eller via vores hjemmeside bibus-sindby.dk

Try it on your computer or tablet by scanning the QR code or via our website bibus-sindby.dk

50.13197-350.34112

BIBUS SK, s.r.o
Trnavská 31, SK-94 901 Nitra
  
Tel.:  037/ 7777 911
Fax.: 037/ 7777 999

Email: sale@bibus.sk
http://www.bibus.sk




